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Bojler elektryczny cieptej wody ze stali
nierdzewnej, pionowy 200 L.

Cena brutto 4 005,95 zt

Cena netto 3 256,87 zt
Dostepnos¢ Dostepny

Czas wysyiki 5 dni

Kod producenta S-PDEPIOCP-200
Kod EAN 5905481972325

Opis produktu

Bojler pionowy, stojacy, elektryczny 200 L ze stali nierdzewnej kwasoodpornej 316 ocieplony w pokrowcu -
zbiornik bez wezownicy

Pojemnosciowe podgrzewacze elektryczne produkowane w wersji poziomej lub pionowej.

Ciepta woda podgrzewana jest tylko i wytacznie nierdzewna grzatka elektryczng. Posiadajg wysoka wydajnos¢, cieplng,
oszczedzajag energie oraz pozwalajg nagrzang wode utrzymacd przez catg dobe.

Zalety zbiornikéw nierdzewnych :
* wysoka jakos¢ oraz funkcjonalnos¢
¢ wykonane z atestowanej spozywczej blachy nierdzewnej i kwasoodpornej 316
e brak korozji,

Wykonane z najwyzszej jakosci atestowanej stali nierdzewnej kwasoodpornej gat. 316

Wykonujemy bojlery elektryczne poziome i pionowe (wiszace na Scianie) oraz stojgce od 60 do 2000 I.
Wszystkie nasze produkty posiadajg Atest Higieniczny P.Z.H. oraz gwarancje na okres 5 lat.

Dane techniczne:

- pojemnosc¢ 200 L

- ci$nienie 6 BAR

- temperatura 95°C

- grubos¢ blachy dennic 2,0 mm
- grubos¢ blachy ptaszcza 1,5 mm

- gwinty zewnetrzne 3/4" ; 1"

srednica bez izolacji 470 mm
srednica z izolacja 550 mm

izolacja 40 mm+ pokrowiec skajowy
mufa na grzatke 6/4"GW

- wysokosé 1300 mm

- waga produktu 29 kg.
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Kréciec pod zawor bezpieczenstwa w dennicy gérnej stosowany jest w zbiornikach powyzej 1000 L.

UWAGA !!!- grzatka elektryczna nie wchodzi w sklad oferty.

OPIS PODEACZEN BOJLERA ELEKTRYCZNEGO STOJACEGO ZE STALI NIERDZEWNEJ OD 60- 3000 L

Zawér bezp. GZ Wyjscie wody GZ/GW

Produkowane w wersji A,B,C

Producent zbiomikéw ze stali nierdzewnej: Termometr GW Kapilara czujnika GW
Stawomir Brutkowski SPAWAK T
Konarzyce, ul. tomiyriska 53,
18-400 tomia
Tel. 511 165 100 lub 512 507 005 G
E-mail: biuro@spawak.com.pl
www.spawak.com.pl Cyrkulacja GW
www.sklep.spawak.com.pl
P
Wersja B G
Mufa na grzatke GW \‘[ .
P
\ Zasilanie wody GZ/GW
Spust wody GZ/GW G P
. . . . Legenda:
Ocieplenie zbiornika od 10- 100 mm G gt
o P- przytacza
Temperatura- 95 R
Cisnienie- 6 bar B gt ety

Wykonujemy zbiorniki na zaméwienie, dowolnego ksztattu i dowolnej pojemnosci.

Produkujemy Podgrzewacze (bojlery) Odzyski Ciepta, Naczynia wyréwnawcze C.O., Hydrofory, Wanny i Bufory.
Firma SPAWAK specjalizuje sie w produkcji zbiornikéw ze stali nierdzewnej i kwasoodporne;j.

Swiadczymy tez ustugi spawalnicze oraz ustuge ciecia gilotyng blach do gruboéci 8 mm.

Obszar naszych dziatah obejmuje wojewddztwo podlaskie oraz caty kraj.

Nasze zbiorniki i inne wyroby ze stali nierdzewnej cechuje wysoka jakos¢ i funkcjonalnosé

Wiecej informacji na stronie www.spawak.com.pl

Informacje techniczne numer telefonu 511 165 100

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Pojemnos¢: 200 L
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